B ZELD

Klemmenkéasten ZPK6CJN / ZPK8CJN

Merkmale

e Fiir 4 bis 6 Wéagezellen (ZPK6CJN)
e Fiir 6 bis 8 Wéagezellen (ZPK8CJN)

e Speziell auch fiir RTE-Wagezellen des
Typs CSP-M

o Anschluss der Wégezellenleitungen
auf Klemmleisten

e Abgleichméglichkeit iiber Widerstande
e Robustes Aluminium-Gehéuse
e Schutzart IP 65

e Verschraubungen aus Messing,
vernickelt

e Mit Dichteinsétzen fiir 5-10 mm
und 8-12 mm dicke Kabel

o Abmessungen: 220 x 150 x 80mm

1.) Montage

Die Befestigung erfolgt mittels zweier Zylinder-
schrauben M5 (Ldnge mind. 30mm), Bohrungs-

abstand 204mm x 82mm. Abmessungen siehe

unten:
220
8 204
o
wl &
B

Nicht benétigte Verschraubungen miissen gegen
die beiliegenden Blindstopfen getauscht werden.
Bei einem Klemmbereich 5-12 mm fir die
Wégezellenleitung und die Messleitung erreichen
die Klemmenkésten die Schutzart IP65.

2.) Elektrischer Anschluss

Es werden folgende Abkiirzungen bei der Be-

schriftung der Klemmen verwendet:

Ein+ und Ein-
Sen+ und Sen-
Aus+ und Aus-
Schi

Eingang bzw. Excitation
Riickfiihrung bzw. Sense
Ausgang bzw. Signal
Schirmung bzw. Screen

Die Wégezellenleitungen werden an den entspre-

chenden Klemmleisten angeschlossen. Die
Messleitung zur Auswerte-Elektronik wird auf die
Klemmleiste mit der Bezeichnung ,Indikator” auf-
gelegt. Die Erdung der Schirmung erfolgt in der
tiber das

Regel Anzeigegerédt, da der

Wégezellenkérper nicht mit dem  Schirm
verbunden ist. Bei Wégezellen, die eine Verbin-
dung von Schirm und Wégezellenkérper haben,
wie z. B. der Typ RLC, erfolgt die Erdung der
Schirmung (ber die Wéagezelle.

Nachfolgend ist der korrekte Anschluss eines

Wiegesystems mit vier Wagezellen dargestelit

Wigezelle Anzei ge
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3.) Eckenabgleich

Fir einen eventuell notwendigen Eckenabgleich
werden niederohmige Festwiderstédnde auf der
Platine verwendet. Es stehen fiir jede Wégezelle
unter dem Klemmenblock sechs Festwiderstdnde
zur Verfligung, welche additiv den Widerstand in
der  Speiseleitung  (Ein+)  erhéhen. Im
Auslieferungszustand sind alle  Widersténde
deaktiviert. Dazu sind die Steckkontakte, welche
vom Widerstand entfernt liegen, mit Jumper
liberbriickt (Position A).

Werden die beiden Steckkontakte nahe am
Widerstand leitend verbunden, so ist dieser

Widerstand eingeschaltet (Position B).
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Links: alle Widerstdnde deaktiviert, d.h. alle
Jumper in Position A (Auslieferungszustand)

Rechts: ein Widerstand eingeschaltet (Position B)

ACHTUNG: Beim Trimmen einer Ecke &ndern
sich auch die angezeigten Werte aller (ibrigen
Ecken.

1. Priifen, dass alle Jumper auf der Platine
in Position A stecken.

(Auslieferungszustand)

2. Wégezellen und Indikator anschliel3en,
Waage parametrieren und kalibrieren,

d.h. Wiegebereich, Anzahl angezeigter

Stellen und Auflésung festlegen, Null- und
Bereichsabgleich durchfiihren.

3. Feststellen, welche der Ecken den
niedrigsten Anzeigewert liefert. Diese
Ecke darf nicht mehr veréndert werden.
Den Anzeigewert der (ibrigen Ecken
schrittweise an diese Ecke angleichen.
Dazu werden durch Umstecken der
Jumper von Position A in Position B
Festwidersténde aktiviert, bis der additive
Widerstand in der Speiseleitung (Ein+)
grol3 genug ist. Dabei verschieben sich
Nullpunkt und Gewichtswert. Den
Abgleichvorgang solange fortsetzen, bis

alle Ecken den gleichen Wert anzeigen.

4. Bitte beachten Sie, dass die jeweils sechs
Jumper pro Wégezellen Speiseleitung
entweder in Position A oder B stecken
muissen, damit die Festwidersténde

korrekt addiert werden.

5. Wenn alle Ecken den gleichen
Anzeigewert haben, muss die Waage

eventuell neu kalibriert werden.

Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfiigung.

Rufen Sie uns einfach an:

ESZELD

DaimlerstraBe 11
64646 Heppenheim
Tel.: 06252/9318-0
Fax:06252/9318-40
www.zelo.biz
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