(Bild ZPF4P)
Merkmale
e Fiir 2 bis 4 Wédgezellen (ZPF4P)

o Anschluss der Wégezellenleitungen
auf einer Klemmenreihe

e Robustes Polycarbonatgehduse

e Schutzart IP69K

e Verschraubungen aus Polyamid

e Zusétzliche Dichteinsétze fiir 4-10mm
e Gehéuse: 175 x 105 x 57 mm

1.) Montage

Die Befestigung erfolgt mittels zweier Zylinder-
schrauben M4 (Ldnge mind. 20mm), Bohrungs-
abstand 163mm x 52mm. Abmessungen siehe
unten:
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ta. 103

Nicht benétigte Verschraubungen miissen gegen
die beiliegenden Blindstopfen getauscht werden.
Bei einem Klemmbereich von 3,5-7mm (oder 4 -
10mm bei ausgetauschten Dichteinsétzen) fiir die
Wégezellenleitung und fir die Messleitung
erreichen die Klemmenkaésten die Schutzart IP69K.

2.) Elektrischer Anschluss

Es werden folgende Abkiirzungen bei der
Beschriftung der Klemmen verwendet:
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ZELD Klemmenkasten ZPF4P

Eingang bzw. Excitation Ein+ und Ein-
Riickfiihrung bzw. Sense Sen+ und Sen-
Ausgang bzw.Signal Aus+ und Aus-

Schirmung bzw. Screen Schi

Die Wégezellenleitungen werden auf die einzelnen
Klemmenreihen aufgelegt. Dazu bei den einzelnen
Feder-Klemmen (,WAGO-Klemmen*®) mit einem
kleinen Schlitz-Schraubendreher in den schmalen
oberen Spalt hineinfahren und die Klemme
aufhebeln. Die Messleitung zur Auswerte-
Elektronik ~ wird auf die mit Indikator
gekennzeichnete Klemmenreihe aufgelegt. Die
Erdung der Schirmung erfolgt in der Regel liber
das Anzeigegerét, da der Wégezellenkérper nicht
mit dem Schirm verbunden ist. Bei Wégezellen, die
eine Verbindung von Schirm und
Wégezellenkérper haben, wie z. B. der Typ RLC,
erfolgt die Erdung der Schirmung Uber die
Wégezelle.

Nachfolgend ist der korrekte Anschluss eines
Wiegesystems mit vier Wégezellen dargestellt

WAGEZELLEN KLEMMENKASTEN WIEGE-ELEKTRONIK

Bitte beachten:

Wenn 4-Leiter-Wégezellen mit einem 6-Leiter-
Auswertegerét kombiniert werden, miissen die
Klemmen Ein+ und Sen+ sowie Ein- und Sen-
gebriickt werden. Dafiir sind bereits die
Drahtbriicken links neben Klemmenreihe 5
eingesetzt.

Wenn 6-Leiter-Wégezellen verwendet werden,
miissen diese Briicken getrennt werden.

Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfiigung. Rufen Sie uns einfach
an:

ERZELD

KONSTRUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH

DaimlerstraBBe 11

64646 Heppenheim

Tel.: 06252/9318-0 Fax:06252/9318-40
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