Model 1250
Tedea-Huntleigh

ZELO

KONSTRUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH

Hochlast Single-Point Aluminium-Wagezelle

LEISTUNGSMERKMALE

« Nennlasten: 50 - 1500 kg
e Aluminium-Konstruktion
« Single-Point 800x800 mm Plattform
OIML R60 und NTEP zugelassen
« Schutzart IP65
- Verfligbar mit metrischem- und UNC-Gewinde
» Optionen
o ExiallC T4 - ATEX Ex-Zulassung
o FM-Zulassung
o Schutzart IP67
ANWENDUNGEN
« Grol3e Plattformwaagen
* Hangewaagen
» Kontrollwaagen

BESCHREIBUNG

Das Modell 1250 ist eine Single-Point Wéagezelle,
konzipiert fir grof3e Wageplattformen.

Sie ist ein Produkt mit gutem Preis/Leistungs-verhéltnis
und wird eingesetzt beim Z&hlen, Wiegen sowie in Tisch-
und Bodenplattformen.

Diese hochauflésende Wéagezelle ist OIML R60, NTEP
und nach anderen strengen Standards zugelassen.
Fur explosionsgefahrdete Umgebungen sind

APPROVED

baumustergepriifte Ausfihrungen in Exia lIC T4 sowie
FM Zulassung |, Il, 111, Div. | erhéaltlich.

Eine feuchtigkeitsbestandige Schutzvergussmasse sichert
eine Langzeitstabilitat Gber den gesamten kompensierten
Temperaturbereich.

Die beiden zuséatzlichen “Sense”-Adern liefern die
Spannung an der Wagezelle zuriick. Anderungen

des Leitungswiderstandes aufgrund von
Temperaturschwankungen oder Leitungsverlangerung
werden vollstandig kompensiert. Dies wird durch die
Ruckfuhrung der “Sense”-Spannung in die zustandige
Auswerteelektronik bewerkstelligt.
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Durchmesser 11,5 (UNC-Version);
10,2 (metrische Version)

8 Montagebohrungen M8 oder
5/16"-18UNC x 15 tief
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— Model 1250
W ZbLD Tedea-Huntleigh

KONSTRUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH

Hochlast Single-Point Aluminium-Wagezelle

TECHNISCHE DATEN
PARAMETER Wert Einheit
Nennlast-R.C. (Emax) 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635, 750, 1000, 1500 kg
NTEP / OIML Genauigkeitsklasse NTEP Nicht eichféhig C3*
Maximale Anzahl von Intervallen (n) 5000 single 1000 3000
Y = Emax / Vmin 10000 1400 10000 Maximal verfugbare
Nennkennwert - R.O. (=S) 2.0 mv/V
Nennkennwert Toleranz 0.2 + mVIV
Nullabgleich 0.2 + mVIV
Kriechfehler, 30 min. 0.0250 0.0300 0.0170 +% der aufgebrachten Last
Gesamtfehler (nach OIML R60) 0.0200 0.0500 0.0200 +% S
Temperatureinfluss auf den Nullpunkt 0.0023 0.0100 0.0023 +% S/°C
Einfluss der Temp. auf das Ausgangssignal 0.0010 0.0030 0.0010 +% der aufgebrachten Last/ ° C
Eckenlastabweichung 0.0033 0.0050 0.0033 +% der Nennlast/ cm
Temperaturbereich kompensiert —10 his +40 °C
Gebrauchstemperaturbereich —20 bis +70 °C
Maximale sichere Uberlastung 150 % der Nennlast (R.C.)
Bruchlast 300 % der Nennlast (R.C.)
Empfohlene Speisespannung 10 VDC oder VAC RMS
Maximale Speisespannung 15 VDC oder VAC RMS
Eingangswiderstand 415+15 Q
Ausgangswiderstand 350+3 Q
Isolationswiderstand >2000 MQ
Kabellange 3.0 m
Kabeltyp 6-Leiter, PU, Schirm geflochten, nicht aufgelegt Standard
Konstruktion Eloxiertes Aluminium
Schutzart IP65**
PlattformgroRe (max.) 800 x 800*** mm
Empfohlenes Drehmoment B'iéggok;g3§'%0 N*m
*50% Auslastung; 3500 Intervalle optional
** Schutzart IP67 optional
*** PlattformgréRe bei 635 - 1500 kg: 600 x 600 mm
Alle Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéandert werden.
Elektrische Anschliisse
Schematische Darstellung
(symmetrische Temperatur Kompensation)
+ Eingang (Griin)
+ Sense (Blau)
+ Ausgang (Rot)
- Eingang (Schwarz)
- Sense (Braun)
- Ausgang (Weil)
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